
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

仕様： 

対象口径 

Fuses Pipe Sizes:.･････････････････････110mm – 340mm (4” IPS – 12” DIPS) 

モデル 

A1252701:4-ジョーマシン 110V-120V, 50/60Hz, 単相 Input Voltage Requirement 

A1252702:4-ジョーマシン 220V-240V, 50/60Hz, 単相 Input Voltage Requirement 

油圧 

圧力:･･････････････････････.83 BAR (1,200 PSI) 最大. 

電源 

最小値:･･････････3KVA, 3KW 

電源ユニット:･･････････････････････4.0 HP, 28 Amp @ 110V / 14 Amp @ 220V 

ヒーター電源:･･････････････････････････3,000 ワット 

面取り現:･･･････････････････････････油圧 

重量 

キャリエッジ: ･･････････････････････････････120 Kg (263 lbs.) 

面取機: ･････････････････････････････････28.6 Kg (62 lbs.) 

ヒーター: ････････････････････････････････27.2 Kg (60 lbs.) 

電源ユニット*:･････････････････････････････75.3 Kg (166 lbs.) 

*重量にはホースとケーブルが含まれて計算されています。. 

シャーシ 

Frame: ････････････････････････････････Welded aluminum construction 

 

            DYNAMC 412 AUTO 

 

            DYNAMC 412 AUTO HPU 

付属機器 

DynaMc 412 Auto には電源ユニット、コントロールユニット、キャリエッジ、面取機、

面取機スタンド、ヒーターが付属しております。 

 

All machines have low cylinder force. Specifications are subject to change without 

notice. 

概 要 

ダイナマックオート 412号機オートは外径サイズ 110mm-340mm(4”IPS - 12”DIPS)を 

対象とした半自動型融着機です。 

多岐に渡る専門家からの支援を得ることで様々な特性を有しガス規格 PL2-3:2006や

水道規格 4-32-08他にも適した設計となっております。 

キャリエッジ、ヒーター、面取機を操作する電気制御ユニットや油圧ユニットの 

モジュール設計となっております。 

特色ある熱板システムによりキャリエッジの開け閉め時間を最小限と致しました。 

電気制御ユニットには USBポートがあり融着レポートのインストールやソフト 

ウェアのアップデートが可能です。 

マッケロイ社の他の油圧融着機同様、パイプ末端に対し芯円度を取り面取りを行う

センターラインガイダンスシステム(特許取得済)を搭載しております。 

完璧な融着工程管理を目的とする場合は、マッケロイ社ダイナマック半自動型をご

検討ください。 

 

特 徴 

・コンパクトで多彩な機能を有した強固な設計となっております。 

・省スペースでも使用できるようにフレーム部分は取り外しが可能です。 

・ジョーとインサートには融着工程でのパイプの滑り防止を防ぐ為の特殊加工をし

て 

おります。 

・キャリエッジ部分取り外しが可能で狭い場所でバット融着が可能です。 

またエルボやチーズ等との接合も可能です。 

・USBポートが付属しており融着工程やソフトウェアのアップロードが可能です。 

・融着パラメーターが自動で計算されます。 

・マッケロイ社の小パイプローラーや、パイプスタンド、他作業効率向上製品との 

互換性があります。 

・バット融着機は 5つの構成より出来ており、保管、輸送が簡易的に出来ます。 
 


